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Reinigung und Sterilisation

Sehr geehrter Kunde .

Wir bitten sie die folgenden Anweisungen sorgfiltig zu lesen , bevor Sie die Instrumente in Benutzung nehmen
. Jedes AR INSTRUMED Instrument wurde mit grof3er Sorgfalt und Professionalitit produziert und dessen
Verwendung speziell an qualifiziertes Zahnfachpersonal gerichtet .

1. Erstgebrauch

Die Instrumente werden ‘Nicht-Sterilisiert’ geliefert. , deswegen sollten sie griindlich vor Gebrauch
gewaschen , gespiihlt und sterilisiert werden. Viele der mehrteilig verbundenen Instrumente ,wie z.B. Schere,
weisen Olreste aus der Produktion auf. Bitte gehen Sie sicher , dass die Instrumente ordnungsgemif gereinigt
werden.

Sollten Sie keine Spiilmaschine besitzen , konnen Sie die Instrumente per Hand mit einer unbiegsamen Biirste
mit Plasticbosten (NICHT AUS METAL) verwenden und sich vergewissern das keine Seifen- bzw.
Waschmittelreste zuriickbleiben.

2. Reinigung/ Desinfektion

a. Alle Reinigungsarbeiten diirfen nur weitergefiihrt werden in ordnungsgeméf} ausgestatteten Bereiche fiir
diese Art von Betrieb .
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b. Unmittelbar nach dem Gebrauch der Instrumente ,miissen diese unter Verwendung von Lésungen, dessen
Wirksamkeit zur Desinfektion nachgewiesen worden ist , von allen Uberresten (z.B. Gewebe Blut , Zement
)entfernt werden , um mechanische Schiden zu vermeiden..

c. Stellen Sie sicher, dass die richtige Dosierung des Reinigungs- bzw. Dekontaminationsmittel verwendet
werden. Bitte verwenden Sie diese immer nach der Angabe der Waschdauer und seiner Temperatur nach den
vom Geriitehersteller gegebenen Anweisungen und der Reinigungslosung.

d. Reinigungs- / Desinfektionsmittellosungen, die Natriumchlorid (NaCl) enthalten konnen oft dazu fiihren,
dass Oxidation oder Korrosion der Instrumente entstehen die die Verwendung der Instrumente erheblich
beeintrichtigen konnen.

e. Es ist darauf zu achten , dass die eingesetzten Reinigungsmittel keine eiweifl-bindende Effekte haben.

f. Reinigungs- / Desinfektionslésungen miissen téglich gewechselt werden.

g. Die beste Methode, um eine richtige Reinigung der Instrumente zu erhalten ist die Ultraschallreinigung, vor
allem fiir die miteinender verbunden Instrumente (zB: Zangen, Scheren, Nadelhalter, ...)

h. Legen Sie nicht Instrumente zusammen aus verschiedenen Metallen (ex: gewohnlichem Stahl mit Edelstahl,
Aluminium, verchromtem Stahl.) auf die gleichen Tabletts/Container fiir die Waschgeriite

i. Miteinander verbundene oder bewegliche Instrumente (zB: Zangen, Scheren, Nadelhalter, ..) miissen in
einer offenen Position fiir die Waschung/ Desinfektion platziert werden.

j- Stellen Sie sicher, dass Tabletts bzw. Container nicht mit Instrumenten iiberladen sind, da dies die
Waschung/ Desinfektion beeintrichtigen kénnten.

k. Mégliche Riickstiinde nach der ersten Wiische muss vollstiindig entfernt werden.
1. Es wurde bewiesen, dass die optimale Temperatur fiir die Schlussspiilung zwischen 80 ° C und 90 ° C liegt.

m. Es wird dringend empfohlen nur demineralisiertes Wasserzu verwenden wihrend der letzten Spiilung.
Dieser Vorgang verhindert den Aufstieg aus dunklen Flecken.

n. Um die perfekte Effizienz fiir miteinander verbundenen gemeinsamer Instrumenten zu gewihrleisten, ist es
notwendig, sie regelmiilig mit bestimmten Produkt zu schmieren (bitte kein Industriedl verwenden ).

3. Sterilisation
Es ist sehr empfehlenswert die Instrumente nach einer ordnungsgeméfien Reinigung zu sterilisieren.
Wenn das Instrument nicht richtig gereinigt wurde , ist das ein Nachteil im Ergebnis der Sterilisation.

Befolgen Sie deshalb die vom Hersteller der Maschienen vorgegebenen Instruktionen.
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Es gibt verschieden Verfahren der Instrumentensterilisation :

3.1. Autoklave Dampfsterilisation

Das Hauptziel der Dampfsterilisation ist es, eine korrekte Sterilisierung der Instrumente zu gewéhrleisten ohne
sie strukturell oder funktionell einzuschrinken. Dieser Prozess muss ausschlielich von Fachpersonal
durchgefiihrt werden, die richtig fiir diesen Zweck geschult worden sind. Dabei sollten die Richtlinien nach
DIN EN 285 und DIN EN 554 eingehalten werden.

Die autoklave Sterilisierung durch Sattdampf ist die am hiufigsten verwendete Methode heute: es basiert auf
Wirme, die notwendig ist zur Sterilisation mit Sattdampf, der mit Wirmeaustausch auf dieTemperatur der
Instrumente wirkt, und dem Druck, dass das Wasser zu erhoher latenter Verdampfungswirme fiihrt.

- Bei dieser Methode der Sterilisation wird dringend empfohlen Zyklen zu verwenden , die nicht 7 Minuten
iiberschreiten , mit einer Temperatur von 134 ° C und einem Druck von 2,1 bar.

- Jedes Instrument muss vor der Sterilisation in eine Sterilverpackung mit Schweiliniihten gesichert werden.
Autoklaven mit verpackten Materialien fiillen, soweit das der Wasserdampf ungehindert iiberall durchdringen
kann.

- Nach dem Sterilisationsvorgang Material entnehmen den Prozessparameter und den Indikatorstreifen
iiberpriifen. Anschliefend freigeben oder erneut zur Aufbereitung geben.

- Fiir die verpackten Instrumente ist es sehr wichtig, sorgfiltig den Sterilisationsvorgang zu vervollstindigen,
denn wenn etwas Wasser in der Hiille verbleibt, gibt es Korrosion , Oxidation oder sogar eine ernuete
Bakterienbildung in den Instrumenten und Verpackungen .

- Sterile, verpackte Instrumente sollten so gelagert werden, dass sie vor Staub, Feuchtigkeit, Insekten und
Ungeziefer und extremen Temperaturen geschiitzt sind.

3.2. Trockenhitze Sterilisation

Eine Sterilisation, die 177 °© C (350F) iiberschreitet schwicht die Hiirte bzw. Charakter des Instruments und
damit die Schneidleistung und die Elastizitit (vor allem die schneidenden Instrumente, die an Schirfe
verlieren): es kann auch eine Verdunkelung der Instrumente auftreten, braune Flecken die Oxidation
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aussehen. Deshalb konnen die Instrumente bei 170°C mindestens 60 min. oder bei 160°C mindestens 120 Min
sterilisiert werden.

Aluminium und Titan: kein Aluminium Instrumente und Titan-Instrumente in Wirmeanlagen und / oder
Ultraschall-Bad. Fiir die Reinigung dieser Instrumente verwenden Sie bitte nur Substanzen, die speziell fiir
Aluminium und Titan vorgeschlagen.

AR Instrumed ist fiir die folgenden Fille nicht verantwortlich:

1. Schéiden, die durch eine nicht ordnungsgemifle Verwendung des Geriites verursacht werden;

2. Schéden, die durch einen falschen Prozess der Reinigung und / oder Sterilisation der Instrumente verursacht
werden;

3. Schéden, die durch die Lagerung der Instrumente in ungeeigneten Einheimischen verursacht;

4. Schiden, die durch mangelnde Pflege der Instrumente verursacht, vor allem fiir die gemeinsamen
diejenigen, die eine regelméfige Schmierung in den Gelenkteilen bendotigen.

Fiir weitere Informationen oder Bediirfnisse, bleiben wir zu Ihrer Verfiigung. Bitte Ihre Anfragen an folgende
Adresse zu richten:
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